ETHERMA FROSTSCHUTZ

Fir mehr Sicherheit im Winter.

ETHERMA®

www.etherma.com GENIALE WARME



DIE ZUKUNFT
DES HEIZENS
IST ELEKTRISCH.



UNSERE PRODUKTE IM UBERBLICK

ETHERMA BRS ETHERMA GSN ETHERMA NST ETHERMABRS TS

Heizmatte zum Einbau in Beton = Heizmatte zum Einbau in Dipol-Netzheizmatte-Strong mit & NSP-TS

und Walzasphalt. Gussasphalt. teflonisoliertem Heizleiter. Treppenheizung
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ETHERMA DSN ETHERMA SATHEAT eTRACE-10, -15, -25 eTRACE-HWT

Dachheizmatte Satellitenantennenheizung. Selbstregulierende Heizbander.  Selbstregulierendes
Warmwasserheizband.
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ETHERMA ICESTOP ETHERMA ICESTOP eTRACE-30CT
Steckerfertige Heizschleife TRACE Konstantheizband fiir Dach-
mit Thermostat. Steckerfertiges, selbstregulie- und Kastenrinnen.

rendes Heizband mit Thermostat.
Seite 22 Seite 23 Seite 24
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GEFAHR DURCH
EIS UND SCHNEE

Der Winter ist eine der schonsten Jahreszei-
ten - glitzernder Schnee, perfekt praparier-
te Pisten und gemitliche Skihitten locken.
Doch tiefe Temperaturen und zu viel Schnee
kehren schnell die unangenehmen Seiten
des Winters hervor - rutschige Zufahrten,
Gehwege und verschneite Garagenabfahr-
ten fihren zu Unfallen, riesige Eiszapfen
und Uberlastete Dacher stellen eine poten-
tielle Gefahr fir Mensch und Eigentum dar.
Dachflachen und Gebaude werden durch die
groflen Schneemengen statisch Uberlastet
und konnen im schlimmsten Fall sogar ein-
stirzen.

Mit den genialen Warmeldsungen von
ETHERMA kommen Sie 100 % sicher und
komfortabel durch die kalte Jahreszeit.

Intelligente Steuersysteme sorgen fir ho-
hen Komfort, geringe Betriebskosten und
einen vollautomatischen, wartungsfreien
Betrieb.



FEHLERORTUNG / REPARATUR KOSTENLOSER PLANUNGSSERVICE

- Ortung der Fehlerstelle - Beratung vor Ort
- Protokollierung der Messung - Ausfiihrungsempfehlung
- Reparatur der Anlage (gegen Bezahlung) - Terminplanung

- Abschlussbericht
WARTUNGSVERTRAG
3 JAHRE
- Jahrliche Uberpriifung
der Anlage [— 0
- Reinigung der Fihler
- Uberpriifung und Optimierung der

Regelparameter

- Protokollierung der Anlage

- Erneuerung von Komponenten
(gegen Bezahlung)

KOSTENLOSER
ANGEBOTSSERVICE

- Beratung in allen

—— heiztechnischen Fragen

- Warmebedarfsschatzung

- Erstellung von Angeboten

- Ausschreibungsunterstiitzung

MONTAGE, INBETRIEBNAHME KOSTENLOSER AUFTRAGSSERVICE
- Koordination - Warmebedarfsberechnung
- Komplette Montage und Einbau der Heizung - Verlegeplane, Verteilerplane
- Inkl. Mess- und Fotodokumentation - Konfektionierung nach Wunsch
- Inbetriebnahme der Anlage - Sonderfertigungen

- Terminlieferungen

360 o SERVICE ETHERMA kann auf Gber 35 Jahre Erfah-

rung in der Vorplanung, Projektierung,
RU N D U M SO RG LOS Produktion und den Einbau von elektrischen
Heizsystemen, Freiflachen-, Dachrinnen,-
Dachflachen - und Rohrbegleitheizungen
zuriickgreifen. Profitieren auch Sie von die-
ser Erfahrung und nutzen Sie unsere um-
fangreichen Serviceleistungen.

Von der Planung vor Ort, der Ausschrei-
bungs- und Angebotsunterstitzung bis hin
zum Auftragsservice begleitet ETHERMA
Ihre Projekte kostenlos. Gegen Bezahlung
tibernimmt ETHERMA auch den kompletten
Einbau der Anlage. Einzig der elektrotech-
nische Anschluss muss durch die jeweilige
Elektrofirma des Projekts erfolgen.

Der optionale Wartungsservice garantiert
den optimalen Betrieb der Anlage und be-
inhaltet die jahrliche Uberpriifung und Op-
timierung der Heizungsanlage fir die Heiz-
saison. Ebenso bietet ETHERMA auch die
Reparatur und Fehlerortung an.

PLANUNG IST ALLES

Um die Funktion und Sicherheit einer Frei-
flachen-, Dachflachen-, Dachrinnen- oder
Rohrbegleitheizung zu gewarleisten, ist v.a.
die bau- und elektrotechnische Planung
entscheidend. ETHERMA bietet Ihnen ein
einzigartig vielfaltiges Sortiment an und un-
terstitzt Sie jederzeit bei der Planung lhres
individuellen Projektes.

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

+ Hochwertige Materialien, technisch weit
tber die Anforderung hinaus.

+ Alle Heizmatten und Heizbander werden
fur jedes Projekt auf Maf3 produziert,
selbst fiir den Einbau in Treppen und
Podesten.

+ AnschluBleitungen werden bis zur Ver-
teilung auf MaB produziert. Lastige Ver-
langerungsarbeiten entfallen komplett.

+ Verlegeplan mit Nummerierung der
Heizmatten erleichtert die Verlegung.

+ Genaue elektrotechnische Planung und
Schaltplane vereinfachen die Inbetrieb-
nahme.

+ Unterstiitzung beim Einbau.
Betriebskostenschatzung (auf Wunsch]

+ Koordination mit den anderen Gewerken

+ Terminlieferung

ETHERMA® | §
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DIE
ANWENDUNGS-
GEBIETE

FREIFLACHENHEIZUNG

ETHERMA Freiflachenheizungen leisten
einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit,
erhohen den Komfort und halten Straf3en,
Zufahrten, Garagenabfahrten, Treppen,
Hubschrauberlandeplatze uvm. zuverlas-
sig und kostengtinstig schnee- und eisfrei.

DACHFLACHENHEIZUNG

Grofle Schneemengen kdnnen Dachflachen
tberlasten, wodurch es zu Beschadigungen
am Gebaude kommen kann. Dachflachen-
heizungen sind oft die einfachste Losung,
ohne teure statische Verstarkungen oder
bauliche Mafinahmen treffen zu missen.

DACHRINNENHEIZUNG

Gefrierendes Tauwasser, das nicht abrinnt,
kann Dachrinnen schwer beschadigen,
denn durch diesen Rickstau und die Kalte
konnen gefahrliche Eiszapfen und Schaden
am Gebaude entstehen. Eine ETHERMA
Dachrinnenheizung beugt diesen Gefahren
vor - einfach und vollautomatisch.

ROHRBEGLEITHEIZUNG

ETHERMA Rohrbegleitheizungssysteme
sind praktisch an oder in jedem Rohr zu
installieren. Durch Frost konnen an wasser-
fiihrenden Rohrleitungen, Absperrorganen
und Zahleinrichtungen trotz Isolierung er-
hebliche Schaden entstehen. Die Folgen
einer eingefrorenen Wasserleitung sind
immens: Leitungsbruch, Wasserschaden
an Gebauden und Inventar und die unter-
brochene Wasserzufuhr.



DIE VORTEILE VON ELEKTRISCHEN FROSTSCHUTZLOSUNGEN
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STROM - DIE ENERGIEFORM DER ZUKUNFT
Sauberer Strom aus Wasser-, Wind- und Sonnen-
kraft, Autarkie durch eigene Stromerzeugung.

MASSGEFERTIGTE PRODUKTE
Individuelle Heizlésungen durch mafBangepasste Pro-
dukte und werkseitig gefertigte AnschlufBleitungen.

SPARSAM

Anders als Warmwasser- und Glykolheizsysteme sind
Systeme mit Strom sparsam, da sie durch die kurze
Anlaufzeit nur dann betrieben werden miissen, wenn
auch tatsachlich Schnee fallt. Besondere Sicherheits-
vorkehrungen wie bei Glykolheizsystemen sind hier
nicht zu treffen. Sie heizen schnell, sparsam und sicher.

EFFIZIENT

Keine Wartungskosten, geringe Installationskosten, Be-
triebskostenersparnis durch die kurze Anlaufzeit und
automatische Steuerung. Spart Reperaturkosten durch
Forst- und Eisschaden.

@ ®

VOLLAUTOMATISCH
Sicherheit auf Knopfdruck oder vollautomatisch ber
eine temperatur- und feuchteabhangige Steuerung.

MADE IN AUSTIRA
Hochste Produktqualitat, strenge Qualitatsprifungen,
gefertigt aus Materialien aus Europa und in Osterreich.

KOMFORTABEL

ETHERMA liefert mit seiner Produktpalette Frost-
schutz mit Strom - komfortabel, hdchst zuverlassig
und auch an den unzuganglichsten Stellen einsetzbar.

SICHERHEIT
ETHERMA Frostschutz gewahrleistet eisfreie Rohre und
Dachrinnen ebenso wie schneefreie Frei- und Dach-
flachen. Das schafft Sicherheit flir Menschen, Gebaude
und Anlagen.

360° SERVICE

Von der Projektierung, dber die Planung, Aus-
schreibung bis hin zur Montage und Wartung lasst Sie
das ETHERMA-Team nicht alleine.

ETHERMA® | 7
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FREIFLACHEN-
HEIZUNG
RICHTIG PLANEN

Schneereiche Winter erfreuen die Winter-
sportler, aber sie bergen auch viele Ge-
fahren in sich. Zuverlassigen Schutz bietet
hier nur eine individuell geplante Freifla-
chenheizung. Je nach Oberflachenbeschaf-
fenheit, Anwendung und Hohenlage der
Anlage werden verschiedene Heizsysteme
notwendig. Hat sich bereits eine Schneede-
cke gebildet, ist diese nur schwer abzutau-
en. Die Heizung muss so konzipiert sein,
dass der Schmelzvorgang sofort bei einset-
zendem Schneefall startet. Garant hierfir
ist neben der korrekten Dimensionierung
der Leistung, die perfekte Regelung. Jeder
Einbau ist anders - daher konfiguriert das
ETHERMA-Team das Heizsystem auf lhre
speziellen Anforderungen.

OBERFLACHE

Je nach Oberflachenkonstruktion kon-
nen ETHERMA Freiflachenheizungen
in Betonestrichen, Splittbeton, Walz-,
GuBasphalt, unter Platten in Sand, Splitt
oder Kies sowie im Fliesenkleber und in
Kunststoffbelagen eingebaut werden. Sind
nur geringe Aufbauhdhen maglich, emp-
fiehlt sich in der Sanierung der Einbau in
GuBasphalt, in den Fliesenkleber oder in
Kunststoffbelagen.

ANWENDUNG

Je nach Anwendung kann man die kom-
plette Flache beheizen, was zumeist im
offentlichen Bereich notwendig ist oder le-
diglich die Fahrspur schneefrei halten, was
oft im privaten Bereich ausreichend ist und
Anschaffungs- sowie Betriebskosten spart.

HEIZLEISTUNG

Die bendtigte Heizleistung je m? Freiflache
ist abhangig von der Lage iber dem Mee-
resspiegel, der Einbautiefe, dem Oberfla-
chenmaterial, der Anwendung und den zu
erwartenden Schneemengen: In Gebieten
mit besonders starkem Schneefall kann
grundsatzlich die Beheizung der gesamten
Flache notwendig sein.

SCHMELZWASSER

Um das entstandene Schmelzwasser vor
erneutem Gefrieren zu bewahren, missen
die vorgehsehenen Rigole und AbfluBrinnen
bis unter die Frostgrenze beheizt werden.
Um die Funktion und Sicherheit einer Frei-
flachenheizung zu gewahrleisten, ist die
bautechnische und elektrotechnische Pla-
nung entscheidend.
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In der schematischen Darstellung einer
Abfahrtsrampe sehen Sie alle zu installie-
renden Komponenten sowie die korrekte
Positionierung von Fithlern zur Messung
von Feuchte und Temperatur.
ETHERMA bietet lhnen ein einzigartig viel-
faltiges Sortiment an und unterstitzt Sie je-
derzeit bei der Planung Ihres individuellen
Projektes.
Die ETHERMA Gesamtlosung umfasst auf
Wunsch auch die Montage und Wartung.
Oberflachen
. . Kopfstein- Walz- GuB- Fliesen- Kunststoff-
Freiflaichenheizung Beton Eectonl et Kiesbett pflaster asphalt asphalt kleber beldge
Heizmatte BRS o D . . o .
Heizmatte GSN o
Heizmatte NST o o
Heizleitung BRLH . . o . . o .
Heizmatte fiir Treppen NSP-TS . .
Heizmatte fir Treppen BRS-TS o o o o o

ETHERMA® | 9



ETHERMA BRS

Heizmatte zum Einbau in Beton
und Walzasphalt

Die Freiflachenheizung BRS zum Einbau in Beton und Walzasphalt
dient der Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Zufahrts-
rampen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heiz-
matten werden auf eine tragfahige Unterschicht (Beton oder As-
phalt) gemaB Verlegeplan ausgelegt.

Beton: Im Anschluss wird der Beton aufgetragen - ideal geeignet fir
Betonestrich, Flie3beton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton.

Asphalt: Im Anschluss wird die 1. Lage Walzasphalt aufgetra-
gen, handisch verteilt und verdichtet. Die Verschleifischicht wird
in einem zweiten Arbeitsgang aufgebracht. Die Aufbringtempe-
ratur des Walzasphalts betragt 180°C. Die Mindeststarke des
Asphalts ist 6 cm (2 x 3 cm). Kérnung untere Lage: 0 - 8 mm,
Kornung Decklage: 0 - 8 mm bzw. 0 - 11 mm.

10

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung :
Sonderleistungen:
Nenngrenztemperatur:

Temperaturbest. Heizleiter:

Min. Verlegetemperatur:
Max. zul. Biegeradius:
AuBendurchmesser:
Schutzart:
Anschlussleitung NEU:
Systemaufbau:

PRODUKTVORTEILE

+ o+ o+ o+ o+ o+

Anschlussleitung auf Maf3

C€

230, 400V
240, 300 W/m?
400 W/m?

bis 105 °C
180 °C/45 min
-5°C

5d

7 mm

IP X7
1x10m;3x1,5(2,5) mm?2
CE konform

Erhohte mechanische Belastbarkeit
Nur eine Anschlussleitung vereinfacht die Installation

Flexible Heizleitung

Resistent gegen Fakalien, spharische Sauren und Laugen
Zweite Lage Walzasphalt mit dem Fertiger auftragbar
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TECHNISCHE DATEN

v

Nennspannung:
Leistung :
Sonderleistungen:
Nenngrenztemperatur:

Temperaturbest. Heizleiter:

Min. Verlegetemperatur:
Max. zul. Biegeradius:
AuBendurchmesser:
Schutzart:
Anschlussleitung NEU:
Systemaufbau:

PRODUKTVORTEILE

C€

230, 400V
250, 300 W/m?
350, 400 W/m?
bis 105 °C
240 °C/35 min
-5°C

5d

7 mm

IP X7
1x10m;3x1,5(2,5 mm?
CE konform

+ Projektorientierte Planung & Produktion

4

Anschlussleitung auf Maf3

+ Tragernetz verhindert ein Aufschwimmen der Heizmatte

aL

Abriebvorwarnung

ETHERMA GSN

Heizmatte zum Einbau in Gussasphalt

Die Freiflachenheizung GSN zum Einbau in Gussasphalt dient
der Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsram-
pen, Rettungszufahrten, Eingangsbereichen, etc. Die Heizmatte
GSN besteht aus einem Glasseiden-Panzergeflecht auf dem ein
Dipolheizleiter befestigt ist. Die erlaubte Aufbringungstemperatur
betragt 240 °C fir 35 min.

Durch das Glasseiden-Panzergeflecht wird das Hochschwim-
men der Heizleitung verhindert. Wichtig ist die Verlegung mit
dem Glasseidennetz nach oben. Durch die spezielle Verarbei-
tung wird ein 100 % zuverlassiger Einbau und die Stabilitat der
Heizmatte beim Einbau garantiert. Die Matte muss nicht am
Unterboden befestigt werden. Die optimale Asphaltdicke betragt
2 x 2 cm und muss in 2 Arbeitsgangen aufgebracht werden. Der
Heizleiter ist resistent gegen spharische Sauren und Laugen.

ETHERMA® | 11



ETHERMA NST

Dipol-Netzheizmatte-Strong mit
teflonisoliertem Heizleiter

Foe

Die extrem widerstandsfahige Netzheizmatte fir den Einsatz im In-
nen- und Auf3enbereich. Werkseitig konfektionierte Netzheizmatte
mit Teflon-Innen- und Auf3enisolierung. Die Netzheizmatte ist durch
ihren AuBenmantel chemisch resistent und eignet sich dadurch her-
vorragend fur den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung, in der
mit konzentrierten Putzmitteln, wie in 6ffentlichen Toiletten, Badern
oder auch Lackierereien gearbeitet wird. Die Dipol-Ausfiihrung ga-
rantiert eine einfache Verlegung.

Die Netzheizmatten eignen sich auch zur Verlegung als Freiflachen-
heizung unter Platten im Flexkleber oder diversen diinnen Belagen.
Das ermaglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der
Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten.

12

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung:

> Leistung:

> Temperaturbestandig:
> Sonderleistungen:

> Heizleiterstarke:

> Netzaufbau:

> Fertigungsbreite:

> Schutzart:

> SchutzmafBnahme:

> Anschlussleitung:

> Systemaufbau:

PRODUKTVORTEILE

Schnelle Heizreaktion
Nur 3,3 mm diinn

+ o+ + + o+ 4+ o+

Chemisch resistent

230V, 400V

160, 200, 250, 300 W/m?
bis 150 °C

auf Anfrage

ca. 3,3 mm

5x5mm

50 cm

P X7

Fl-Schutzschalter, 30 mA
4m;2x1,0mm2/1,5 mm2 +
Schutzgeflecht

CE konform

Leistungen 160 - 300 W/m?
Sonderleistungen maglich
Anschlussleitung auf Maf3 maglich

Garantiert eine sichere Verlegung




\
ETHERMA BRS-TS '

Treppenheizung fur die Verlegung in Beton
und Walzasphalt

Die maBangepasste Heizmatte BRS-TS zur Freiflachenbeheizung
von Treppen wird von ETHERMA nach Planangabe werkseitig
gefertigt. Es werden entsprechend der Stufengrof3e angefertigte
Heizmatten verwendet, wobei eine Anzahl von Stufenmatten und
gegebenenfalls Podesten eine zusammenhangende Einheit bilden.
Die werkseitig geplante und produzierte Heizmatte garantiert
eine konstante Flachenleistung und eine einfache und schnelle
Montage der Treppenheizung. Der Gelenksquersteg und nur eine
Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten.

ETHERMA NSP-TS

Treppenheizung fir die Verlegung im Dinnbett

Die Treppenheizung NSP-TS ist ideal fir die nachtragliche
Verlegung auf bestehenden Treppen. Sie kann unter Fliesen im
Kleberbett, unter Platten oder einem 2 cm starken, besonders
rutschfesten und trittsicheren Polyurethanbelag verlegt werden.
Vorteilhaft bei freitragenden Treppen. Werkseitig nach Planangabe
konfektionierte, zusammenhangende Stufeneinzelmatten und
gegebenenfalls Podeste, bestehend aus Glasseidennetz und
robuster Spezialheizleitung mit dauerwasserfest angemuffter
Anschlussleitung.

TECHNISCHE DATEN ce
Nennspannung: 230, 400V
Leistung : 250 bis 350 W/m?
Nenngrenztemperatur: bis 105 °C
Temperaturbest. Heizleiter: 180 °C/45 min
Min. Verlegetemperatur: -5°C
Max. zul. Biegeradius: 5d
AuBendurchmesser: 7 mm
Schutzart: IP X7
Anschlussleitung: 1x3m;3x1,5(2,5 mm?
Systemaufbau: CE konform

TECHNISCHE DATEN C€
> Nennspannung: 230, 400V

> Leistung: 250 bis 300 W/m?

> Nenngrenztemperatur: bis 150 °C

> Heizleiterstarke: 3,3 mm

> Fertigungslange: auf Maf3

> Schutzart: IP X7

> SchutzmafBnahme: FI-30 mA

> Anschlussleitung: 1x4m

> Systemaufbau: CE konform

ETHERMA® | 13
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DACHFLACHEN-
HEIZUNG

Hohe Schneelasten auf den Dachflachen
und dadurch ein Uberschreiten der Dachlast
kann die Statik Uiberfordern und Schaden am
Gebaude verursachen. Zuverldssigen Schutz
bietet hier nur eine individuell geplante
Dachbeheizung.

Hat sich bereits eine Schneedecke gebildet,
ist diese nur schwer abzutauen. Die Heizung
muss so konzipiert sein, dass der Schmelz-
vorgang sofort bei einsetzendem Schneefall
startet. Garant hierfiir ist neben der korrek-
ten Dimensionierung der Leistung, die per-
fekte Regelung. Jede Dachkonstruktion ist
anders - daher konfiguriert das ETHERMA-
Team das Heizsystem auf Ihre speziellen
Anforderungen.

Je nach Neigungswinkel des Daches werden
verschiedene Heizsysteme notwendig. Bei
Dachern mit geringem Neigungswinkel ist
die Gefahr, dass Schnee in gré3eren Men-
gen abrutscht und sich im unteren Bereich
sammelt, eher gering. Daher reicht es hier
zumeist, Abhilfe durch eine Beheizung von
Dachrinne und Fallrohr zu schaffen, um den
freien Ablauf des Schmelzwassers sicher zu
stellen.



SICHERHEIT
FUR ALLE
DACHAUFBAUTEN

Bei Dachern mit starker Neigung hingegen
sind einerseits Schneefanggitter zu instal-
lieren, um ein schlagartiges Verstopfen des
gesamten Rinnenbereichs durch schnell
nachrutschenden Schnee zu vermeiden.
Weiter ist es hier sinnvoll, neben den Dach-
rinnen und Fallrohren auch den gesamten
Dachbereich unterhalb des Schneefanggit-
ters zu beheizen. Die bendtigte Heizleistung
je m2 Dachflache ist abhangig von der Lage
liber dem Meeresspiegel und den zu erwar-
tenden Schneemengen .

Bei Flachdachern ist im Bereich der unbe-
heizten Ablaufe das Fallrohr ins Gebaudein-
nere und dessen engerer Einzugsbereich
(ca. 1 m kreisformig) zu beheizen, um even-
tuelle Schaden an der Dachhaut durch Eis-
bildung zu verhindern.

In Gebieten mit besonders starkem Schnee-
fall kann grundsatzlich aus Grinden der
Statik eine Beheizung der gesamten Dach-
flache notwendig sein, um das Dach vor der
zu erwartenden Dachlast zu schiitzen.

ETHERMA bietet lhnen ein einzigartig viel-
faltiges Sortiment an und unterstiitzt Sie je-
derzeit bei der Planung lhres individuellen
Projektes.

Die ETHERMA Gesamtldosung umfasst auf
Wunsch auch die Montage und Wartung.

ETHERMA® | 15



ETHERMA DSN

Dachheizmatte

ANWENDUNG

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz auf dem ein
Heizleiter mit UV-bestandiger AuBenisolierung aufgenaht ist (fir
Folien- und Blechd&cher). Sie dient als Sicherheitsmafinahme ge-
gen Beschadigung durch Schneelasten an Dachern, Dachrinnen und
Gebauden.

Die Heizmatte lasst sich durch das Glasseidennetz besonders ein-
fach verlegen und am Dach befestigen. Durch die Nahtechnologie
mit PTFE-Faden wird eine absolut zuverlassige Auflage und die Sta-
bilitat der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 %
UV-bestandig.
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TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:
Leistung :
Sonderleistungen:
Nenngrenztemperatur:

Min. Verlegetemperatur:

Max. zul. Biegeradius:
AuBendurchmesser:
Schutzart:
Anschlussleitung:
Gewicht:
Systemaufbau:

PRODUKTVORTEILE

+ + + + 4+ 4+

C€

230, 400V

175 W/m?2

200 W/m?

bis 105 °C
-5°C

5d

7 mm

IP X7
1x3m;3x1,5(2,5) mm?
DUSN 900 g/m?
CE konform

Projektorientierte Planung & Produktion

Anschlussleitung auf Maf

Stabile Flachenleistung

Netz vereinfacht Befestigung und Montage
UV-, ozon- und witterungsbestandig
Resistent gegen Sauren und Laugen




TECHNISCHE DATEN €
> Nennspannung: 230V

> Leistung: 60 - 200 W

> Ein/Ausschalttemp.: +3°C/+9°C

> Farbe: Grau

> Anschlussleitung: 1x3m

> Schutzart: IP X7

> Systemaufbau: CE konform

> Die Befestigung erfolgt bauseits entweder mechanisch oder
mit Klebstoff.

PRODUKTVORTEILE

Rasche Abtauwirkung

Integriertes Thermostat - ermoglicht
vollautomatisches Abtauen
Empfangerarm wird mitgeheizt
Schnelle und einfache Montage
Sondergrof3en auf Maf3

UV-, ozon- und witterungsbestandig
Resistent gegen Sauren und Laugen

I

+ + o+ 4+ o+

SONDERLOSUNG

ETHERMA SATHEAT

Satellitenantennenheizung

ANWENDUNG

SATHEAT ist ein speziell entwickeltes Heizelement zur Schnee-
und Eisfreihaltung von Satellitenantennen fir den privaten und
offentlichen Bereich. Das Heizelement ist in drei Standardgrofen
erhaltlich und hat ein eingebautes Thermostat, welches unter
+ 3 °C einschaltet und erst bei einer Oberflachentemperatur von
+ 9 °C wieder ausschaltet. Eine zusatzliche Heizleitung garantiert
einen schneefreien Empfangerarm. SATHEAT ist nicht selbstkle-
bend, wir empfehlen Power Glue (am besten gleich mitbestellen).
Auf Wunsch sind auch Gro3en auf Maf3 erhaltlich.
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HEIZBANDER FUR

DACHRINNEN & ROHRE

DACHRINNEN

Eiszapfen an Dachrinnen sind zwar schon
anzusehen - bergen aber grof3e Gefahren
fir Passanten und Autos. Bei Schneefall
und lang anhaltender Kalte sind Dachrin-
nen und Fallrohre durch Eisbildung ge-
fahrdet. Durch Sonneneinstrahlung bildet
sich Schmelzwasser, das in den bereits
vereisten Dachrinnen nicht ablaufen kann.
Dadurch kommt es zur Eiszapfenbildung.
In der Folge kdnnen Fallrohre platzen oder
dauerhafte Fassadenschaden entstehen.

Um dies zu verhindern, werden die Dach-
rinnen samt Fallrohren und je nach Bedarf
auch das Vordach (vom letzten Schneefang-
gitter bis zur Dachrinne] beheizt. Die Be-
heizung erfolgt mit gestreckt installierten
Heizbandern.

Heizbander mit dem Vorteil einer breiten
Abstrahlflache dienen der Eisfreihaltung
von Dach- und Kastenrinnen. Man unter-
scheidet je nach Einsatzort und Anwen-
dungsbereich: siehe Tabelle Seite 19.

ROHRE

Heizbander konnen sowohl als Frostschutz
als auch zur Temperierung von Leitungen
verwendet werden.

Der Winter birgt auch immer die Gefahr
von einfrierenden Leitungen oder Scha-
den durch Eis. Jedes Gebaude verfligt iber
Wasser- und Abflussleitungen. Werden
diese beschadigt, sind Reparaturen sehr
schwierig und kostenintensiv.

Systeme zur Temperierung von Rohren
sorgen dafiir, dass die Temperatur aufrecht-
erhalten wird, sodass der Durchfluss von
Warmwasser oder anderen Flissigkeiten
gewahrleistet ist.

ANWENDUNGS-
GEBIETE

Die Anwendungsgebiete der ETHERMA-
Frostschutz-Systeme sind so verschiedenar-
tig, wie die bautechnischen Herausforderun-
gen. Fur Anwendungen wie Dachrinnen oder
Rohrsysteme hat ETHERMA geeignete Lo-
sungen entwickelt, die sich nicht nur durch
eine hohe Betriebssicherheit und einfache
Montage auszeichnen, sondern auch eine
besonders lange Lebensdauer garantieren.




DACHRINNEN

Gefrierendes Tauwasser, das nicht abrinnt,
kann Dachrinnen schwer beschadigen,
denn durch diesen Rickstau und die Kalte
konnen gefahrliche Eiszapfen und Schaden
am Gebaude entstehen. Eine ETHERMA
Dachrinnenheizung beugt diesen Gefahren
vor - einfach und vollautomatisch.

FALLROHRE

Vereiste Fallrohre konnen nicht nur Schaden
an den Dachrinnen, sondern auch am
Gebaude verursachen. Eine Beheizung der
Fallrohre bis 1 m unter die Erdoberfldche (=
Frostgrenze des Erdreichs) verhindert das
nachhaltig und garantiert ein reibungsloses
Abrinnen des Schmelzwassers.

KASTENRINNEN

In groBen Kastenrinnen sammeln sich oft
grofie Mengen an Schnee, die vorab von den
Dachflachen gerutscht sind. Hier verhindert
eine schnelle und sichere Abtaureaktion
Schdden an der Gebaudehiille und der Statik.

ROHRBEGLEITHEIZUNG

Ablaufrohre in Tiefgaragen, Auflentanks, Re-
genwasserleitungen, aber auch Au3enrohre
von Einfamilienhauser verursachen erheb-
lichen Schaden am Gebaude, wenn sie ein-
frieren. Heizbander konnen dem vorbeugen.

TEMPERIERUNG VON ROHREN

Die Konsistenz von bestimmten Flissigkei-
ten (z.B. Schokoladenindustrie, Fettabschei-
der) bedingt eine spezifische Temperatur,
um fliissig zu bleiben und damit den Durch-
fluss durch die Rohre zu sichern. Heizbander
gewahrleisten diesen Leitungen die bendtig-
te Temperatur.

Rohrbegleitheizung Metall

Rohrbegleitheizung Kunststoff

Dachrinnenheizung Metall

Dachrinnenheizung Kunststoff

Typ Temperierung Frostschutz ~ Temperierung Frostschutz

eTRACE-10 x x

eTRACE-15 x x

eTRACE-25 x x x x
eTRACE-HWT x x

eTRACE-30CT x x x

ICESTOP x

ICESTOP LIGHT x

ICESTOP TRACE x x

ETHERMA® | 19



eTRACE-10, -15, -25

Selbstregulierende Heizbander

Dachrinnen-

heizband

ANWENDUNG

Die vielseitig einsetzbaren, selbstregulierende Heizbander eTRACE -
10/-15/-25 sind fir Temperaturen bis 65°C bzw. 80°C geeignet (je
nach Heizband). Einsatzfelder sind die Industrie und Haustechnik.
Die Anwendungen reichen vom Frostschutz bis zur Temperaturer-
haltung an Rohren und Behaltern - eTRACE-25 eignet sich auch zur
Dachrinnenbeheizung . Die Versorgungsleiter sind Kupfer verzinnt,
alle Heizbander sind feuchtigkeitsgeschitzt und UV-bestandig.
Selbstregulierende Heizbander kdnnen einfach auf die gewilinschte
Lange zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden.

20

TECHNISCHE DATEN g3

Alle technischen Daten zu unseren Heizbandern finden
Sie in unserem Produktkatalog oder auf unsere Website
www.etherma.com.

PRODUKTVORTEILE

Selbstregulierend

Von der Rolle abschneidbar
Feuchtigkeitsgeschitzt

UV-, ozon- und witterungsbestandig

+ + + 4+

AUSWAHLHILFE eTRACE-10

Rohrbegleitheizung, Frostschutz fir Industrieanwendungen,
Temperaturerhaltung an Rohren und Behaltern

AUSWAHLHILFE eTRACE-15

Rohrbegleitheizung fir Temperaturerhaltung von Rohren und
Behaltern, z.B. in der Lebensmittelindustrie, Abwasser-
leitungen in Kantinen und (GroB-)Kiichen

AUSWAHLHILFE eTRACE-25
Rohrbegleitheizung, Frostschutz fiir Industrieanwendungen,

Temperaturerhaltung an Rohren und Behaltern;
Dachrinnenheizung
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SONDERLOSUNG

eTRACE-HWT

Selbstregulierendes Warmwasserheizband

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung: 230V
> Schutzhiille: TPE
> Versorgungsleiter: 1,23 mm2 Cu-vernickelt )
> Max. zulassige Umgebungstemperatur: ﬁw
ausgeschaltet: 85 °C A
eingeschaltet: 85 °C
> Min. Verlegetemperatur: -30°C
> Min. Biegeradius: 25 mm
> Systemaufbau: CE konform
PRODUKTVORTEILE ANWENDUNG
+ Selbstregulierend Das selbstregulierende Heizband eTRACE-HWT (Warmwasser)
+ Von der Rolle abschneidbar wird an Behaltern, Rohren, Ventilen uvm. fir Prozesstemperaturen
+ Feuchtigkeitsgeschiitzt zwischen 30°C und ca. 80°C eingesetzt. Besonders wichtig ist der
+ UV-, ozon- und witterungsbestandig Einsatz an Wasserleitungen zur Verhinderung von bakteriellen Ver-

schmutzungen wie Legionellen. Die Versorgungsleiter sind Kupfer
vernickelt, das Heizband ist feuchtigkeitsgeschiitzt und UV-be-
standig. Selbstregulierende Heizbander kdnnen einfach auf die ge-
wiinschte Lange zurechtgeschnitten und sofort eingesetzt werden.
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ETHERMA ICESTOP

Steckerfertige Heizschleife mit Thermostat

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung:
> Leistung bei 5 °C:
> Min. Verlegetemp.:

> Min. Biegeradius:
> Abmessung:

> Schutzart:

> Anschluss:

> Prifzeichen:

ANWENDUNG

ETHERMA ICESTOP schiitzt Rohre vor Eis und in weiterer Fol-
ge vor Schaden. ICESTOP ist ein steckerfertiges Heizkabel mit
einer konstanten Leistung von ca. 10 W/m. Das Thermostat ist
zu 100 % feuchtigkeitsgeschitzt und schaltet den Frostschutz
bei Temperaturen unter + 3 °C ein und bei + 9 °C wieder aus.

NUR FUR METALLROHRE GEEIGNET.

erhaltlich

> Ein- Ausschalttemp.:

C€

230V

ca. 10 W/m
-15°C
+3°C,+9°C

3d

5,5x8,5mm

IP X7
Steckerleitung 2 m
FIMKO
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TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung:
> Leistung bei 5 °C:
> Min. Verlegetemp.:

> Ein- Ausschalttemp.:

> Min. Biegeradius:
> Abmessung:

> Schutzart:

> Anschluss:

> Systemaufbau:

PRODUKTVORTEILE

+ o+ o+ o+ o+

230V

17 W/m

-45°C

+3°C,+9°C

25 mm

8,0 x 55 mm

IP X7

Steckerleitung 2 m; 3 x 1,5 mm?
CE konform

Werkseitige Konfektionierung vereinfacht Installation
Selbstregulierendes Heizband optimiert Heizleistung
Automatisches Einschalten unter + 3 °C
Automatisches Ausschalten tiber + 9 °C

An Kunststoffrohren einsetzbar

ETHERMA ICESTOP TRACE

Steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband
mit Thermostat

ANWENDUNG
ETHERMA ICESTOP TRACE schitzt Rohre vor Eis und in weiterer
Folge vor Schaden. Es ist ein steckerfertiges selbstregulierendes

Heizband mit einer Leistung von 17 W/m bei + 5 °C.

Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschiitzt und schaltet den
Frostschutz bei Gefahr unter + 3 °C ein und bei + 9 °C wieder aus.

KANN AN KUNSTSTOFFROHREN VERLEGT WERDEN.
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eTRACE-30CT

Konstantheizband fir Dach- und Kastenrinnen

VLIS rpp /
17 S
L

ANWENDUNG

Das Konstantheizband eTRACE-30CT eignet sich ideal zur Be-
heizung von Kastenrinnen. Das Heizband ist weichelastisch aus
isoliertem, flexiblem Bandelement mit konstanter Leistung. Aus-
fihrung gemafl VDE-Vorschrift mit verlotetem Widerstandsdraht.
Es legt sich planin die Dachrinne und verhindert zuverlassig eine
.Tunnelbildung” des Schnees. Um fir die Dachrinnenbeheizung
moglichst niedrige Betriebskosten zu erreichen, ist es notwendig,
dass das Heizband einen optimalen Kontakt zur Dachrinne besitzt.
Konstantheizbander werden insbesondere in Metall-Kastenrinnen
verwendet.

BITTE BEACHTEN: Konstantheizbander diirfen nicht in Kunststoff-
rinnen und -ablaufen montiert werden.

24

TECHNISCHE DATEN €
> Nennspannung: 230V
> Spez. Leistung: 30 W/m
Nenntemperatur: +105°C
> Min. Verlegetemp.: -50°C
> Max. Einzelldnge: 70 m
> Min. Biegeradius: 25 mm
> Abmessung: 10x 7 mm
> Gewicht: 97 g/lfm
> Systemaufbau: CE konform

PRODUKTVORTEILE

Hochelastisch - keine Eigensteifheit

Hervorragende Warmetbertragung

Hoher Wirkungsgrad

Rasche Abtauwirkung

Kein hoher Einschaltstrom

Alle 60 cm ablangbar, auch werkseitig auf Ma3 mdglich
Schnelle und einfache Montage

Anschluss von nur einer Seite notwendig

UV- und ozonbestandig

Resistent gegen Sauren und Laugen

+ + + 4+ + + + o+ 4+ +




HEIZBANDER AUF MASS €

Fir alle ETHERMA Heizbander

10m Kalt-AS-1,5 (Anschlussleitun
( 9 3,05 v v 2,29 Y
A A A 7
TA-5 (T-Verteiler) TA-5 (T-Verteiler) SH-E (Endabschluss)
eTRACE-25 eTRACE-25 eTRACE-25
SH-EA (Anschlussmuffe)
eTRACE-25| & eTRACE-25

><
SH-E (Endabschluss)

Beispiel fiir eine Dachrinnenheizung auf Maf3

1,91

5<
SH-E (Endabschluss)

Individuelle Heizbander mit AnschlufBleitung auf Maf3
Schnelle Montage dank werksseitiger Vermuffung
Garantiert wasserdichte Konfektionierung
Professionelle Planungshilfe durch das ETHERMA Team

+ o+ + 4+

Schicken Sie uns einen CAD Plan oder eine Skizze Ihres Projekts, wir kimmern uns

um den Rest.
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DIE ETHERMA FROSTSCHUTZ STEUERUNGEN

VARIANTE 1

FUR DACHRINNEN &
DACHFLACHEN

FUR ALLE DACHRINNEN- UND DACHFLACHENHEIZUNGEN

Vollautomatische Regelung von Dachrinnen- und Dachflachenhei-
zungen fir Verteilereinbau auf Normtragschiene - berticksichtigt

Temperatur und Feuchte.

ETHERMA®

T

VARIANTE 2 - et
FUR FREIFLACHEN —

Vollautomatische Regelung von Freiflachenheizungen fir Verteiler-
einbau auf Normtragschiene - berlcksichtigt Temperatur und

Feuchte.

VARIANTE 3

FUR ROHRBEGLEITHEIZUNG

FUR ROHRE ALLER ART

Elektronisches Universalthermostat zur Steuerung von Heizban-
dern fur Rohrbegleitheizung und zur Temperaturkontrolle von
Tanks.

ETHERMA®
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GEREGELTE VERHALTNISSE

SPAREN GELD.

Eine sichere Funktion und gleichzeitig die Einsparung von Betriebs-
kosten wird durch vollautomatische Uberwachung gewihrleistet.
Digitale Eis- und Schneemelder mit einem oder zwei kombinier-
ten Feuchte- und Temperaturfiihlern haben die Aufgabe Eisbildung
und Schneefall frihzeitig zu erkennen und durch das rechtzeitige
Einschalten der Heizung, das Liegenbleiben von Schnee und die
Eisbildung zu verhindern.

Der Sensor erfasst die aktuelle Temperatur und den beginnenden
Schneefall. Damit die Heizung eingeschaltet wird, muss die einge-
stellte Temperatur unterschritten und gleichzeitig die eingestellte
Feuchte Uberschritten werden.
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Die Energieeinsparung gegentiiber thermostatisch geregelten An-
lagen betragt sogar bis zu 70 %. Damit wird ein wirtschaftlicher
Betrieb der Anlage gewahrleistet. Denn die Heizung wird nur bei
tatsachlicher Niederschlagsgefahr und einer Temperatur unter
+3 °C eingeschaltet.

Heizung EIN nur bei Feuchte und einer Oberflachen-
temperatur von weniger als +3 °C
Heizung AUS bei trockener Kalte
Heizung AUS bei Feuchte aber zu hoher Temperatur.

Ausgehend von einer Freiflachenheizung ab einer Grof3e von 50 m?
amortisiert sich eine vollautomatische Regelung im Vergleich zu
einer temperaturgesteuerten Regelung innerhalb von kurzer Zeit.



DAS ETHERMA eFROST-SYSTEM

Eine sichere Funktion und gleichzeitig die Einsparung von Be-
triebskosten wird durch vollautomatische Uberwachung gewahr-
leistet. Die eFROST Eis- und Schneemelder mit einem oder zwei
kombinierten Feuchte- und Temperaturfiihlern haben die Aufgabe
Eisbildung und Schneefall frihzeitig zu erkennen und durch das
rechtzeitige Einschalten der Heizung, das Liegenbleiben von Schnee
und die Eishildung zu verhindern. Der Sensor erfasst die aktuelle
Temperatur und den beginnenden Schneefall. Damit die Heizung
eingeschaltet wird, muss die eingestellte Temperatur unterschrit-
ten und gleichzeitig die eingestellte Feuchte Uberschritten werden.
Die Energieeinsparung gegeniiber thermostatisch geregelten An-
lagen betragt sogar bis zu 70 %. Damit wird ein wirtschaftlicher
Betrieb der Anlage gewahrleistet.

WLAN MODUL FUR MEHR KOMFORT

Erweitern Sie Ihre ET-9300 Steuerung mit dem ET-9380 Internet-
Modul und genief3en Sie noch mehr Komfort und die Vorteile un-
seres Online-Portals eFROST.

FUR FREIFLACHEN, DACHRINNEN & DACHFLACHEN
Vollautomatische Regelung von Freiflédchenbeheizungen (Treppen-,
Rampen-, Stralenbeheizungen) und Dachfléchen, fiir Verteilerein-
bau auf Normtragschiene, LCD-Anzeige der Istwerte: Tempera-
tur, Feuchte, Betrieb, Fehlerstatus, Nachheizfunktion einstellbar,
Alarmausgang fur Fuhlerfehlfunktion.

BETRIEBSSTUNDEN

Die durchschnittlichen Betriebsstunden
hangen von der regionalen Lage der Anlage
ab. Man unterscheidet flinf Schneelastzonen,
die sich in Menge und Dauer der Schnee-
niederschlage unterscheiden. Daraus lassen
sich Rickschlisse auf die notwendigen
Betriebsstunden ziehen.

Kosten 1 kWh:

EINFACHE FERNBEDIENUNG

Steuern Sie lhre Heizung bequem von lhrem Notebook aus oder
von unterwegs per Smartphone tiber das ETHERMA Online Portal
eFROST.

SMARTE FERNWARTUNG

Im Falle einer Storung oder fir eine jahrliche Wartung kann der
Installateur schnell und unkompliziert mittels Fernzugriff auf die
Anlage zugreifen - das spart Zeit und Geld.

AUTOMATISCHE REGELUNG AUFGRUND LOKALEM
WETTERBERICHTS

Es werden prazise Wetterdaten fir die optimale Nutzung Ihrer
Anlage geladen und automatisch verarbeitet. Damit steuert sich
Ihre Heizung praktisch von selbst.

www.etherma.com/efrost
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Installierte Leistung:
15 m2 x 300 W/m?2 = 4,5kW

ca. EUR 0,20 (EUR 0,20 x 4,5 kW) = EUR 0,9 Betriebskosten/h

Betriebsstunden der Region z.B.:
400 h (400 h x EUR 0,9) = EUR 360,- Betriebskosten pro Saison

Ein Winterdienst wiirde fiir diese Arbeit ca. EUR 551,- pro Saison verrechnen (Kosten

VERBRAUCHTE LEISTUNG

Mutltipliziert man die auf Erfahrungswerten
basierenden durchschnittlichen Betriebs-
stunden der Region mit der installierten Leis-
tung (errechnet aus den m? der Heizmatte
und Watt-Anzahl), kann man Riickschliisse
auf die bendtigten kWh ziehen.

EUR 0,35/m? Schneerdumung an 105 Tagen), ohne die Sicherheit 24 h gewahrleisten
zu konnen und mit der Gefahr die Bausubstanz mit Salz nachhaltig zu beschadigen.

Die Betriebsstunden und die damit verbrauchten kWh hangen von der Lage der An-
lage (Schneezone), der installierten Leistung und der verwendeten Regelung ab.

GrofBere Unterschiede konnen von Jahr zu Jahr durch unterschiedliche Witterungs-

verhaltnisse auftreten.
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BEHAGLICHKEIT
FUR IHR ZUHAUSE

[
a#jﬁﬁ ik : : :
i .l",(a G Das Zusammenspiel der ETHERMA FuBbodenheizung mit mo-

jﬁ%ﬁﬂ%ﬁ”mi dernsten LAVA® Infrarotheizungen macht aus jedem Haus ein
kuschelig warmes Zuhause. Die Qualitatsprodukte ,Made in
Austria” von ETHERMA lassen dabei keine Wiinsche offen - auf

Wunsch auch in Maf3anfertigung.
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Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen, Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten.
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