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ETHERMA EXO® PRO
Premium varmelampe med & uden styring, og specielt udviklet 
til udendørs brug - fra opvarmning af din terrasse eller altan til 
brug i erhverv og opvarmning af hele restaurantterrasser.

Pakken består af:
Varmelampe

Kabel med stik
Monteringsbeslag

Brugermanual

FORDELE VED EXO PRO

>    Høj varmetæthed

>    Næsten intet synligt restlys

>    Lang levetid på det infrarøde premium kulstofrør

>    Til loft- og vægmontering

>    Enkelt og hurtigt montagesystem med to T-vippe      	

        beslag

ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørsarealer som terrasser, altaner, haver, cam-

pingpladser, sommerhuse eller restauranter - også til 

markiser og parasoller.

DIMENSIONER
Højde:		      155 mm

Bredde:		      930 mm

Dybde		      250 mm

Læs mere på www.etherma.com/dk

SPECIFIKATIONER

Effekt:                          

Nominel spænding:  

Kapacitet: 	       

Varmerør:                   

Tilslutning:                

Montering:                 

Antal varmetrin:	      

Beskyttelsesgrad:    

SPECIFIKATIONER

2000W / 2500W

230 v/Hz

op til 16 kvm / 18 kvm

premium kulstofrør

180 cm kabel

loft- og vægmontering

3 (33%, 66%, 100%)

IP 65
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MONTERING
ETHERMA EXO PRO kan monteres på væg eller i loft. 

Læs mere på www.etherma.com/dk

VÆGMONTAGE 

GARANTI 

ETHERMA EXO PRO har 5 års garanti. Vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyl-
des fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev købt. 
Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, så-
fremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af 
unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftsbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af ap-
paratet – herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. Varmerør er lige-
ledes heller ikke omfattet garantien. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.etherma.com/dk.

Step 1: Monter T-beslaget. 
•	 Monter varmelampen med 2 T-beslag og en 

afstand på 400 mm.
•	 For at lette monteringen fjernes adapterkloen 

(6) fra T-beslaget (1) ved at løsne skruerne (11) 
(illustration til højre).

•	 Monter T-beslaget (1) med silikonepladen under 
fastgørelsesfladen med 2 skruer i.

Step 2: Montering af adapter på T-beslagene.
•	 Monter adapterkløer (6) på de to T-beslag, der 

er monteret på fastgørelsesfladen.
•	 Monter sikkerhedsskive (12) mellem T-beslag 

og adapterklo og skru M6-boltskruer (11) i ude-
fra i T- beslag. 

•	 Ved loftmontering skal adapterkloen drejes 
180° og skrues på holderen.

Step 3: Montér varmelampen på T-beslagene.
•	 Skub sikringsbøjlerne (3) med ringen (4) fra 

kabelsiden ind i svalehalerillen i ca. 530 mm og 
130 mm.

•	 Spænd 3,5 x 6,5 skruerne (5).
•	 Juster adapterkloens (6) excentriske strammer 

(7) i lodret retning (C), se figur ovenover.
•	 Fastgør varmelampen (B) øverst i hammer-

rillesiden på adapterkløerne (6) og sving ind i 
bunden på den excentriske strammerside (7).


