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ETHERMA EXO® COMFORT
Alsidig varmelampe, der tilbyder et perfekt forhold mellem 
ydeevne og optimal komfort, og netop derfor kan den bruges i 
utallige anvendelsesområder - både private og kommercielle. 

Pakken består af:
Varmelampe

Kabel med stik
Monteringsbeslag

Brugermanual

SPECIFIKATIONER

Effekt:                          

Nominel spænding:  

Kapacitet: 	       

Varmerør:                   

Tilslutning:                

Montering:                 

Antal varmetrin:	      

Beskyttelsesgrad:    

FORDELE VED EXO COMFORT

>    Innovativt guldbelagt infrarødt halogenrør

>    Optimeret reflektor

>    Hurtig varmereaktion/opvarmning

>    Kompakt design

>    Velegnet til loft- og vægmontering

ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørsarealer som terrasser, altaner, haver, cam-

pingpladser, sommerhuse eller restauranter - også til 

markiser og parasoller. 

DIMENSIONER
Højde:		      110 mm

Bredde:		      540 mm

Dybde		      162 mm

Læs mere på www.etherma.com/dk

SPECIFIKATIONER

1400W / 1800W 

230 v/Hz

op til 10 kvm / 12 kvm

guldbelagt infrarødt halogenrør

180 cm kabel

loft- og vægmontering

3 (33%, 66%, 100%)

IP 44
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MONTERING
ETHERMA EXO COMFORT kan monteres på væg eller i loft. 

Læs mere på www.etherma.com/dk

VÆG- OG LOFTMONTAGE 

GARANTI 

ETHERMA EXO COMFORT har 5 års garanti. Vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påvise-
ligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet 
blev købt. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffen-
hed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som føl-
ge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftsbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug 
af apparatet – herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. Varmerør er li-
geledes heller ikke omfattet garantien. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.etherma.com/dk.

Step 1: Monter T-beslaget. 
•	 Monter T-holderen på monteringsfladen med 2 skruer, 

sørg for at overholde sikkerhedsafstande og sikker-
hedsanvisninger.

•	 Centrer spændepladen på varmelampen og fastgør den 
ved at stramme spændeskruerne.

Step 2: Væg- eller loftmontering
•	 Ved vægmontering skal krydshullet i beslaget være i 

bunden, og stop pinden på T-beslaget skal vende væk 
fra enhedens kabelside (se figur 1).

•	 Ved loftmontering skal T-beslaget drejes 180°, så stop 
pinden vender mod varmelampens kabelside (se figur 2)

Step 3: Montér varmelampen på T-beslagene.
•	 Placer varmelampen med spændepladen på T-besla-

get. Skru M6-skruerne håndfast med de fortandede 
låseskiver ind i siden af T-beslaget gennem spænde-
spalten.

•	 Flyt strålevarmeren til den ønskede stråleretning og 
spænd de to M6-skruer med en unbrakonøgle (5 mm).

Figur 1

Figur 2


