
82 VORSTBESCHERMING

SCHOTELANTENNEVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Vermogen:  60 – 200 W
> In-/uitschakeltemperatuur: +3 °C, +9 °C
> Kleur:  grijs
> Aansluitkabel: 1 x 3 m
> Beschermingsgraad:  IPX7
> Systeemopbouw: CE-conform
>  De bevestiging gebeurt op locatie, mechanisch  

of met lijm. 

PRODUCTVOORDELEN

 + Snelle ontdooiing
 +  Geïntegreerde thermostaat voor 

volautomatisch ontdooien
 + De ontvangerarm wordt ook verwarmd 
 + Snelle en eenvoudige montage
 + Speciale afmetingen op maat zijn mogelijk
 + Uv-, ozon- en weersbestendig
 + Bestand tegen zuren en logen 

KEUZEHULP

Alle SATHEAT-verwarmingselementen passen op de vorm en 
montagesystemen van gangbare merken.

Voor schotelantennes met diameter:
SatHeat-65: 65 – 75 cm
SatHeat-85: 85 – 95 cm
SatHeat-100: 100 – 115 cm
SatHeat-120: 120 cm

SATHEAT is een speciaal ontwikkeld verwarmingselement om par-
ticuliere en publieke schotelantennes sneeuw- en ijsvrij te hou-
den. Het verwarmingselement is leverbaar in vier standaardgroot-
ten en heeft een ingebouwde thermostaat die inschakelt onder  
+3 °C en pas bij een oppervlaktetemperatuur van +9 °C weer 
uitschakelt. Een extra verwarmingsgeleiding garandeert een 
sneeuwvrije ontvangerarm. SATHEAT is niet zelfklevend. Wij 
adviseren montage met Power Glue (bij voorkeur tegelijk be-
stellen, zie de tabel). Op aanvraag kunnen ook grootten op maat 
gemaakt worden.

ETHERMA SATHEAT
 
Schotelantenneverwarming

SATHEAT Geïntegreerde thermostaatVerwarmingskabel voor het verwarmen van de 
ontvangerarm

Type Artikelnr. Vermogen (W) Omschrijving KG
SATHEAT-65 35764 60 Schotelantenneverwarming voor alle gangbare modellen met een diameter van 65-75 cm M7
SATHEAT-85 35765 100 Schotelantenneverwarming voor alle gangbare modellen met een diameter van 85-95 cm M7
SATHEAT-100 35766 140 Schotelantenneverwarming voor alle gangbare modellen met een diameter van 100-115 cm M7
SATHEAT-120 35863 200 Schotelantenneverwarming voor alle gangbare modellen met een diameter van 120 cm M7

KALT-TCT-1.5 27469 Koud eind voor SATHEAT, 2-polig met aardscherm 1,5 mm², prijs per m A4
Power-Glue-SW 39972 Montagelijm, universele lijm, 330 ml, zwart A4

LT: voorraadSATHEAT, 230 V, IPX7


