
90 REGELTECHNIEK

DRAADLOZE REGELING VOOR LAVA® 2.0

De ET-14A is een draadloze kamerthermostaat die de temperatuur 
registreert in woningen, kantoren en hotelkamers. Er zijn geen 
omslachtige breek- en stucwerkzaamheden nodig om leidingen 
te leggen, waardoor een eenvoudige installatie mogelijk is. De 
thermostaat kan op een inbouwcontactdoos of op de wand ge-
monteerd worden. 

ET-14A 
 
Elektronische, draadloze kamerthermostaat

Type Artikelnr. Omschrijving
ET-14A 40595 Elektronische draadloze kamerthermostaat met klok

KG: E1 | LT: voorraadDraadloze thermostaat ET-14A, 230 V

De draadloze ontvanger LAVA®-F maakt in combinatie met een 
ET-14A (apart verkrijgbaar) een eenvoudige bediening moge-
lijk van maximaal 10 LAVA® 2.0-infraroodverwarmers. Met de 
868 MHz-frequentie zijn een grote reikwijdte en een optimale 
verbinding gegarandeerd. Dankzij het plug-and-play-systeem 
eenvoudig te koppelen met alle LAVA® 2.0-modellen.

LAVA®-F 
 
Draadloze ontvanger met 16 A-relais 

Type Artikelnr. Omschrijving
LAVA-F 39714 Draadloze ontvanger met stekker voor alle LAVA® 2.0, 16 A

KG: E1 | LT: voorraadDraadloze ontvanger LAVA®-F, 230 V

TECHNISCHE GEGEVENS

>  Schakelstroom:  16 A, 230 V
> Zendfrequentie: 868 MHz
> Reikwijdte: tot 300 m
> Montage:  opbouw
> Afmetingen: 140 x 54 x 25 mm
> Beschermingsgraad:  IP20
> Aansluiting: speciale stekker, 50 cm
> Systeemopbouw: CE-conform

TOEPASSINGSGEBIED

Plug-and-play-draadloze ontvanger voor alle LAVA® 
2.0-infraroodverwarmingen 
, vereist gebruik van de draadloze kamerthermostaat 
ET-14A.

TECHNISCHE GEGEVENS

>  Voeding:  Batterijen 2 x 1,5 V AAA
> Reikwijdte: tot 300 m
>  Montage:  opbouw; statief
>  Temperatuurbereik: + 5 °C tot + 30 °C
>  Kleur:  zuiverwit, RAL 9010
> Afmetingen: 135 x 80 x 23 mm
>  Beschermingsgraad:  IP30
> Systeemopbouw: CE-conform

PRODUCTVOORDELEN

 + Groot, verlicht lcd-display 
 + 5 bedrijfsmodi (comfort, energiebesparing, vorstbescher-

ming, AUTO, UIT)
 + Week- en dagprogramma
 + Indicatie batterijniveau
 + Detectie van open ramen, (in combinatie met ET-14A-FK)
 + Conform Ecodesign-richtlijnen
 + Adaptieve startcontrole

TOEPASSINGSGEBIED

Draadloze kamerthermostaat voor het regelen van de 
LAVA®-F en ET-111A voor LAVA®-infraroodpanelen even-
als de ET-111C voor de LAVA® LITE en de LAVA® ARCUS.


