
48 INFRAROODVERWARMING

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning: 230 V
> Verwarmingslamp: Solastar-AL (NoGlare)
> Restlicht:   1 lux/kW/m2

> Vermogen:  1400 W
> Kleuren:  wit, titanium, nano-antraciet
> Beschermingsgraad: IP24
> Aansluiting:  stekkerkabel 250 cm

PRODUCTVOORDELEN

 + Nauwelijks restlicht (< 1 Lux) dankzij de innovatieve 
'NO GLARE' verwarmingslamp

 + Geen opwarmfase
 + Geen spanningspiek dankzij Softstart
 + Intelligente positiesensor activeert noodstop bij omkantelen
 + Flexibele plaatsing
 + Timerfunctie

Type Artikelnr. Vermogen (W) Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm)
SM-Z1-1400-W 9300178 1400 200 1000 94
SM-Z1-1400-T 9300179 1400 200 1000 94
SM-Z1-1400-NA 9300180 1400 200 1000 94
SM-Z1-COVER 40924 Afdekhoes STAANDE INFRAROODSTRALER Z1

KG: R2 | LT: voorraadStaande infraroodstraler Z1

De staande straler Z1 is het nieuwe, staande infraroodapparaat 
dat niet alleen opvalt door het moderne design, maar ook door de 
grootste veiligheid en perfecte warmte. Dankzij de veiligheidsuit-
schakeling, zodra het apparaat overhelt, en de softstart ter be-
perking van de inschakelstroom, laat deze infraroodstraler niets 
te wensen over. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig alumi-
nium en imponeert door het chique design. De Solastar-AL-ver-
warmingslamp verenigt bovendien een aangename lichtkleur met 
een perfect warmtegedrag, bij minimaal restlicht en een lange 
levensduur van gemiddeld 5000 uur. In beschutte buitenruimtes 
zorgen de Z1-infraroodwarmtestralers voor uiterst aangename 
warmtezones en kunnen ze flexibel geplaatst worden. Door de 
korte golflengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen 
door de infrarode warmtestraling, gaat geen warmte verloren door 
wind en is in vergelijking met gasstralers een grote besparing op 
de bedrijfskosten gegarandeerd.

STAANDE STRALER Z1
Premium staande infraroodstraler 

STAANDE INFRAROODSTRALERS VOOR GEBRUIK IN BESCHUTTE BUITENRUIMTEN

Sokkel met stekkerkabelAan/uit-knop aan de achterzijdeAfdekhoes

TIP van ETHERMA: reservelampen vindt u op pagina 53.

W: Wit T: Titanium NA: Nano-antraciet


