
REGELTECHNIEK 103

VERDELER - INDUSTRIE

Wandverdeler voor wegdekverwarming, aan alle kanten gesloten, 
deur met slot, apparaten op DIN-rail, frontafdekking met noodza-
kelijke uitsparingen, controlelampjes, werkingsstoring, incl. alle 
noodzakelijke inbouwelementen en klemmen. Dakgootverdeler 
met 3 rijen van kunststof met max. 6 verwarmingscircuits.  Beide 
verdelervarianten zijn voorbereid voor willekeurige aansluiting 
boven of onder. Regeling en overspanningsbeveiliging worden 
apart / niet meegeleverd.

WANDVERDELER 
6 - 100 kW 

Type Artikelnr. Omschrijving
SK230WDV 40605 Schakelkast wegdekverwarming, tot  3,6 kW incl. signalering aan/uit en storingsmelding
SK22WDV 40606 Schakelkast wegdekverwarming, tot   22 kW incl. signalering aan/uit en storingsmelding
SK43WDV 40607 Schakelkast wegdekverwarming, tot   43 kW incl. signalering aan/uit en storingsmelding
SK57WDV 40608 Schakelkast wegdekverwarming, tot   57 kW incl. signalering aan/uit en storingsmelding
SK88WDV 40609 Schakelkast wegdekverwarming, tot   88 kW incl. signalering aan/uit en storingsmelding
SK100WDV 40610 Schakelkast wegdekverwarming, tot 100 kW incl. signalering aan/uit en storingsmelding

KG: E4 | LT: 3-4 wekenVerdeler voor dakgoot- en wegdekverwarming 6 - 100 kW, IP54

TECHNISCHE GEGEVENS

Tot 100 kW
> Oppervlak:
> Kleur:
> Afmetingen:
> Beschermingsgraad:
> Systeemopbouw:

poedercoating 
lichtgrijs, RAL 7035 
projectafhankelijk 
IP54
CE-conform

ETHERMA INFORMATIE: 

Houdt u er rekening mee dat de prijs van de verdeelkasten stijgt, afhankelijk van de opties en het vereiste extra werk. Neem contact op met 
het technische team van ETHERMA voor een individuele offerte voor de dispenser. De verdelers zijn uitgerust volgens de op dat moment 
geldende (NEN-)normen. De verdelers kunnen qua ontwerp en prijs verschillen om aan specifieke landeisen te voldoen.


